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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Sous-Comité 20A: Céables de haute tension, du
Comité d’Etudes n° 20 de la CEl: Cébles élecltriques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote ’

20A({BC)145 20A(BC)153

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cet amendement.

Page 6
Introduction
Remplacer le 8e alinéa par le texte suivant:

Les mémes valeurs de résistance sont prévues pour les ames nues en aluminium et pour
les Ames en alliage d'aluminium. Pour obtenir cette normalisation de résistance, il peut y
avoir une variation dans les dimensions des fils utilisés pour la méme section nominale,
suivant le matériau particulier utilisé.

Page 10
3 Matlére

Remplacer le texte de cet article par le suivant:

Les Ames peuvent étre:
- en culvre recuit, nu ou revétu d'une couche métallique, ou
-~ en aluminium ou en alliage d'aluminium nu,
selon ce qui est spécifié pour les différents types d'ame a I'article 4.

L'expression «revétu d'une couche métallique» signifie plaqué d'une couche mince de
métal approprié, tel que I'étain, I'alliage d'étain ou l'alliage de plomb. .
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FOREWORD

This amendment has been prepared by Sub-Committee 20A: High-voltage cables, of IEC
Technical Committee 20: Electric cables.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Reporl on Voting

20A(C0O)145 20A(CO)163

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the
Voting Report indicated in the above table.

Page 7
Introduction
Replace the 8th paragraph by the following text.

The same resistance values are specified for plain aluminium conductors and for
aluminium alloy conductors. To achieve this standardization of resistance, there may be a
variation in wire sizes used for the same nominal cross-sectional areas according to the
particular material used.

Page 11
3 Materials

Replace the text of this clause by the following:

The conductors may consist of:
- plain or metal-coated annealed copper, or
- plain aluminium or aluminium alloy
as specified for the different types of conductor in clause 4.

The term "metal-coated"” means coated with a thin layer of suitable metal, such as tin, tin
alloy or lead alloy.
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411

Remplacer le texte de ce paragraphe par le suivant:

Les &mes doivent étre:
~ en cuivre recuit, nu ou revétu d'une couche métallique, ou
—~ en aluminium ou en alliage d'aluminium nu.

41.2 .

La correction ne concerne que le texte anglals.

Page 12
4.2.1

Remplacer le premier alinéa de ce paragraphe par le suivant:

Les ames dolvent éire:
- en cuivre recuit, nu ou revétu d'une couche métallique, ou
- en aluminium ou en alliage d’'aluminium nu,

} Le deuxiéme alinéa reste inchangé.
Page 14
6 Contrdle de la conformité aux articles 4 et 5
Supprimer & la premiére et & Ia deuxiéme ligne de la page 16, le texte suivant:

Nu ou revétu d'une couche métallique, plaqué de métal ou plaqué de métal revétu d'une
couche métallique.

Page 16
Tableau |
Remplacer le titre de la colonne 4 par:
Ames circulaires ou sectorales, en aluminium
Page 18 ’
Tableau I

Remplacer le titre de ia colonne 10 par:

Ames en aluminium
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4.1.1

Replace the text of this sub-clause by the following:

Conductors shall consist of:
- plain or metal-coated annealed copper, or
- plain aluminium or aluminium alloy.

41.2

Delete the word "The" at the beginning of the second paragraph, which then starts:
Solid copper conductors having...

Page 13

421

Replace the first paragraph of this sub-clause by the following:

Conductors shall consist of:
~ plain or metal-coated annealed copper, or
~ plain aluminium or aluminium alloy.

The second paragraph remains without change.
Page 15

6 Check of compliance with cfauses 4 and 5
First line of page 17 deleta the following text:

Plain or metal-coated or metal-clad or metal-coated metal-clad.

Page 17

Table |

Replace the heading of column 4 by:
Aluminium conductors circular or shaped

Page 19

7 Table I

Replace the heading of column 10 by:

Aluminium conductor
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Page 24
Tableau V

Ajouter, au bas du tableau, les valeurs suivantes:

t°C K,

31 0,958
32 0,954
33 0,951
34 0,047
35 0,943

228 amend. 1 © CEI:1993
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Page 25
Table V

Extend the table with the following values:

) teC K
a1 0,958
a2 0,954
33 0,951
34 0,947
35 0,943
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Publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes n® 20

55:~ Cibles isolés au papier imprégné sous gaine métallique pour des

55-1 (1978)

552 (1981)

tensions assignées inférieures ou égales a 18/30 kV
(avec imes conducirices en cuivre ou aluminium & &
I"exclusion dos cdbles & pression de gaz et a huile
fluide).

Premidre partic: Bssais,

Modification n® 1 (1989).

Deuxidme partie: Généralités et exigences de con-
struction.

Modification n® 1 (1989).

141:— Bssais de cdbles & huile fluide, 3 pression de gaz et de leurs

141-1 (1976)

141-2(1963)

141-3 (1963)

141-4 (1980)

173 (1964)

183 (1984)

dispositifs accessoires.

Premidro partie: Cébles an papier & huile fluide et &
gaine métallique et accessoires pour des tensiocas
alteenatives inférieures ou égales 3 400 kV.
Modification n® 1 (1990).

Amendement n® 2 (1990).

Deuxiéme partie: Cables 3 pression de gaz inteme et
accessoires pour des tensions altematives inféncures
ou égales 2 275 kV.

Modification n® 1 (1967).

Troisiéme partie; Cibles A pression de gaz extems
(& compression de gaz) et accessoires pour des len-
sions alternatives inféricurcs ou égales i 275 kV,
Modification n® 1 (1967).

Quatridme partie: Cibles & huile fluide cn tuyau &
isolation de papier imprégné sous forte pression
d'huile ¢t accessoires pour des tensions altematives
inféncures ou égales a 400 kV.

Amendement n® 1 (1590),

Couleurs pour les conductenrs des clbles souples.

Guide pour le choix des cabics 3 hawe easion.
Amendement n® 1 (1990).

227:~ Conductears e cibles isolés au polychlorure de vinyle, de

227-1 (1993)
2272 (1979)

227-3 (1993)

227-4 (1992)
227-5 (1979)

227-6 (1985)

228 (1978)

228A (1982)

229 (1982)

230 (1966)
(suite)

tension nominale au plus dgale a 450/750 V.,
Premigre pastie; Prescriptions générales.

Denxidme partie: Méthodes d'essais.

Modification n® 1 (1985),

Troisidme partie: Conducleurs pour installations
fixes.

Partie 4: Cibles sous gaine pour installations fixes.
Cinquieme partie: Cibles souples.

Modification n® 1 (1987).

Sixieme partie; Cables pour ascenscurs & cibles pour
connexions souples.

Ames des cibles isolés. Guide pour les limites dimen-

sionnelles des ames circulaires,
Amendement 1 (1993),

Premier complément.

Esssis sur les gaines extérieures des cibles, qui ont
une fonction spéciale de protection &t sont appliquées
par exirusion

Essais de choc des cibles ef de lsurs accessoires.

IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20

55:= Paper-insulated metal-sheathed cables for mted voliages up to

55-1 (1978)

55-2 (1981)

18/30 kV (with copper or aluminium conductors and
excluding gas-pressure and oil-filled cables).

Part 1: Tests.
Amendment No. t (1989).
Part 2: General and construction requiremieats.

Amendment No. 1 (1989).

141:~ Tests on oilfilled and gas-pressure cables and their accessories.

141-1 (1976)

141-2 (1963)

141-3 (1963)

141-4 (1980)

173 (1964)

183 (1984)

Part 1: Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed
cables and accessories for altermating voltages up to
and including 400 kV.

Ameadment No. T (1990).
Amendment No. 2 (1990).

Pant 2: Intemal pas-pressure cables and accessories
for altemating voliages up to 275 kV.

Amendment No, 1 (1967).

Pan 3: Extemal gas-pressure (gas compression)
cables and accessories for altemating voltages up to
215KV,

Ameadment No. 1 (1967).

Part 4: Oil-impregnated paper-insulated high pressure
oilfilled pipe-type cables and accessories for
allerating vollages up to and including 400 kV.

Ameadment No. 1 (1990).
Coloars of the cores of flexible cables and cords.

Guids to the selection of high-voltags cables.
Amendment Na. 1 (1990).

227:~ Palyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and

227-1 (1993)
2272 (1979)

2273 (1993)

227-4 (1992)
227-5(1979)

2276 (1985)

228 (1978)

228A (1982)

229 (1982)

230(1966)
(continued)

including 450/750 V.

Part 1: Ganeral requirements.

Part 2: Test methods,

Ameadment No. 1 (1985).

Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring.

Pant 4: Sheathed cables for fixed wiring.

Part 5: Flexible cables (vords).

Amendment No. 1 (1987).

Pant 6: Lift cables and cables for flexible connections.

Coaductors of insulated cables. Guide to the dimen-
sional limits of circular conductors.
Amendment 1 (1993).

First supplement.

Tests on cable oversheaths which have a special
protective function and are applied by extrusion.

Impalse tests on cables and thedr accessories,
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Publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes n® 20 (suite)

245:~ Conducteurs et cibles isolés au caounichoue, de teasion nominale

245-1 (1985)
245-2 (1980)

245-3 (1980)

245-4 (1980)

245-5 (1980)

245-6 (1980)

287 (1982)

331 (1970)

a1 plus égale & 4507750 V,

Premidre partie: Prescriptions générales.

Deuxidme partie: Méthodes d'essais.

Modification n® 1 (1985),

Trolsidme partie: Conducteurs isolés an silicone,
résistant & In chaleur,

Modification n® 1 (1985).

Quatrigme partie: Cibles souples.

Modificarion n® 2 (1988).

Cinquidme partic: Cibles pour ascenscurs.
Modification n® 1 (1985).

Sixidme partie; Cibles souples pour élecirodes de

soudage a 1'arc.
Modification n® 1 (1985).

Calcul dv courant admissible dans les cibles en
régime peruanent (facteur de charge 100%).
Modification n® 1 (1988).

Amendement n® 2 (1991).

Camsctéristiques des cibles élactriques résistant an
feu,

332:- Essais des cibles électriques soumis au feu,

332-1 (1979)
3322 (1989)
332-3 (1992)

502 (1983)

541 (1976)
702:- Cébles 2
702-1 (1988)

7022 (1986)
719 (1992)

724 (1984)

Preaidre partic: Essai effectué surun cible vertical.

Deuxidme partic: Essai sur un petit conductenr ou
cibla 5016 A me en cuivee, en position verticale.
Troisidme partie: Essais sur des fils ou cibles en
nappes.

Cfibles de transport d"énergie isolés par diélectriques
massifs eximdés pour des tenslons assignées de 1 kV
i 30KV,

Amendement n® 4 (1990},

Comparaison des cdbles souples de 1o CEI et des
cibles souples de 1' Amérique du Nord.

jsolant minéral ef leurs temiinaisons do tension
nominale ne dépassant pas 750 V.

Premizre partic: Ciibles.

Amendament n® | (1952)

Deuxidme partie: Terminuisons.

Calcul des valeurs minimales et maximales des
dimansions extéricures moyenncs des conducienrs ot
cibles a Ames circulaires en cuivre ¢t de tension
nominale au plus égale & 450/750 V.,

Guide aux limites de tempénature de court-circuit des
chibles électrigues de tension assignée au plus égale &
0.6/1,0 kV.

754:— Bssai des gaz émis lors de la combustion des cibles dlectriquen.

754-1 (1982)

754-2 (1991)

(suite)

Premidre partic: Détermination de la quantité de gaz
acide halogéné &mis lors de Ja combustion d'un
matériau polymérisé prélevé sur un cible.

Deuxitme partie: Détermination de "acidité des gaz
&mis lors do la combustion d’un mutériau prélevé sur
un cfble par mesusage du ph et de Ia conductivité.

IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)

245~ Rubber insulated cables of rated voltages up to and including

245-1 (1983)
245-2 (1980)

245-3 (1980)

245-4 (1980)

245.5 (1980)

245-6 (19%0)

287 (1982)

331 (1970)

450750 V.,

Part 1: Genenal requirements,

Part 2: Test methods.

Amendment No. 1 (1985).

Part 3: Heat resistant silicone insulated cables.

Amendment No. 1 (1985).

Part 4: Cords and flexible cables.
Amendment No. 2 (1988).

Part 5: Lift cables.

Amendment No. 1 (1985).

Pan 6: Arc welding electrode cables,

Amendment No. 1 (1985).

Calculation of (e continnous current rating of cables
(100% load factor).

Ameadment No. 1 (1988).
Amendment No. 2 (1991).

Fire-resisting characteristics of electric cables,

332: Tests on eledric cables under fire conditions.

332-1 (1979)
3322 (1989)
3323 (1992)

502 (1983)

541 (1976)

Part 1: Test on 2 singlo vertical insulated wire or
cable,

Part 2: Test on a single small vertical insulated copper
wire or cable.

Part 3: Tests on bunched wires or cables

Extruded solid diclectrie insulated power cables for
rated voltages from 1kV 10 30 kV.

Amendment No. 4 (1990).
Comparative information on [EC and North
American flexible cord types.

702:— Mineral insulated cables and their {erminations with a rated

702-1 (1988)

702-2 (1986)
719 (1992)

724 (1984)

vallage not excesding 750 V.

Pant 1: Cables.

Amendment No. 1 (1992)

Part 2: Terminations.

Calculation of the lower and upper limits for the aver-
age outer dimensions of cablea with circular copper
conductors and of rated veltages up to and inclading
450/750 V.

Guide to the shortcircuit temiperature limits of
electric cables with a rated vollage not exceeding
06/10kV.

754;~ Test on gases evolved dnring combustion of eleciric cables.

754-1 (1982)

754-2(1991)

(continued)

Pant 1: Determination of the amoant of halogen acid
gas evolved during the combustion of polymeric
materinds taken from cables.

Part 2: Determination of degree of acidily of gases
ovolved during the -combustion of materials taken
from electric cobles by mcasuring pH and con-
ductivity.

.
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Publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes n°® 20 (suite)

800 (1992) Cibles chaulfams da tension nominale 3004500 V
pour lo chavffage des locanx ct de la protection

contre la formation de glace.

811:- Méthodes d'essais communes pour les maténaux d'isolaticn et
ds gainage des clbles dlectriques

811-1:~ Premiére partic: Méthodes d'application générals.

811-1-1 (1985) Section un: Mesure des épaisseurs et des dimen-
sions extéricures - Détormination des propriétés
mécaniques,

Modification n” 1 (1988).
Medification n® 2 (1989).

811-1-2 (1985) Section deux: Méthodes de vieillissement thermique.
Modification n® 1 (1989).

811-1-3(1985) Section trois: Méthodes de détermination de la masse
volumique - Essais d'absorption d'eau - Essai do
rétraction.

Modification n® 1 (1950).

811-1-4 (1985) Section quatre: Essais i basse température,

811-2;= Douxitme partie: Méthodes spécifiques pour les mélanges
Elastoméres,

811-2-1 (1986) Section un: Essai de résistance & l'ozoac - Essai
d'allongement 3 chanyd - Essai da résistance 3 1'huile,
Amendement 1 (1992).

811-3:~ Troisieme partic: Méthodes spéeifiques pour fes mélanges
PVC.

811-3-1 (1985) Section un: Essai da pression 3 tempéniture élevée -
Essais de résistance a la fissuration.

811-3-2 (1985) Saction deux: Essai ds perte de masse - Essai de
stabilité thermique,

811-4:— Quatitme partic: Méthodes spécifiques pour les mélanges
polyéthyléne et polypropyléne,

811-4-1 (1985) Scction un: Résistance aux ersguelurss  sous
contraintes dues 3 1'envircanement - Essai d'cnrou-
lement apeds vieillissement thennique dans 1air -
Mesura de I'indice de fluidité & chaud - Mesure dans
le PE du taux de noir de carbone etfou des charges
minérules.

Modification n® | (1988).

811-4-2 (1990) Section deux: Allongement 3 In mupure aprés pré-
conditionnement - Essai  d'enrovlement apris
précondiicanement - Essai d’enroulement aprés
vieillissenient thermique dans 'air - Mesore de
I'augmentation de masse - Essal de stabilité a long
1erme (annexe A) - Méthode d'essai poar I"oxydation
catalytique parle cuivre (annexe B).

§11-3-1 (1990) Cinquitme panic: Méthodes spécifiques pour Jes
matidres de remplissage - Section un: Point de goutte
- Séparation d'huile - Frogilité A basse tampérature -
Indice d'acide to1al - Absence do composé comosifs -
Permittivité & 23 °C - Résistivité en courant contini

#23°Cet 100°C.

840 (1988) Essais des cdbles de wansport d'énergie & isola-
tion extrudée pour des tensions assignées supéricares
30 kV (U, = 36 kV) et jusqu'd 150 kV (U, =
170kV).

(suite)

IEC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)

800 (1992) Heating cables with a mited voltage of 300500 V for

comfort lieating and prevention of ice formation.

8112~ Common 125t methads for insulating and sheathing materials of
electric cables,

811-1:— Part 1: Methods for generat application,

B11-1-1 (1985) Section Onz: Measurement of thickness and overall
dimensions - Tests for determining the mechanical
ptoperties,

Amendment No. 1 (1988).
Amendment No. 2 (1989).

811-1-2 (1985) Section Two: Thermal ageing methods.
Amendment No. 1 (1989),

811-1-3 (1985) Section Three: Methods for determining the density -
Water absorption tests - Shrinkage test,

Amendment No. 1 (1990).
811-1-4 (1985) Section Four: Tests at low temperature.
811-2:~ Part 2: Methods specific to elastomeric compounds.

811-2-1 (1986) Section One: Ozone resistance test - Hot set test -
Mineral oil immersion test.
Amendment 1 (1992).

811-3:- Pant 3: Metheds specific to PVC compounds,

§11-3-1 (1985) Section One: Pressure test at high temperaturs - Tests
for resistance to cracking.

811-3-2 (1985) Section Two: Loss of mass test - Thermal stability
test,

811-4:— Pant 4: Methods specific to polyethylene and polypropyleac
compounds.

811-4-1 (1985) Section One: Resistance to environmental stress
cracking ~ Wrapping test after thermal ageing in air -
Measurement of the melt flow index - Carboa black
and/or mineral centent measurement in PE.

Amendment No, 1 (1988),

811-4-2(1990) Section Two: Elongation at break after pre-
conditioning - Wrapping fest afler pre-conditioning -
Wrapping test after thermal ageing in air - Measure-
ment of mass mcrease - Long-tenn stability test (Ap-
pendix A) - Test method for copper-catalysed
oxidative degradation (Appendix B).

811-5-1 (1990) Part 5: Methods specific to filling compounds -
Section One: Drop point - Separation of al - Lower
temperature brittlenass - Total acid number - Absence
of comosive components - Permittivity at 23 °C -
D.C. resistivity ot 23 °C and 100 °C,

B40 (1983) Tests for power cebles with extruded insulation
for mied voltages sbove 30 kV (U, =36 kV) up to

150KV (U = 170kV).

{continued)




IEC 228 78 MR 4844891 D520328 874 W

Publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes n° 20 (suite)

§53:= Calcul des czpacités de transport des cbles pour los régimes de
charge cycliques et de surcharge de secours.

8531 (1985)  Premidre panie: Factewrs de capacité de transport
cyclique pour des cibles de tensions inférieurcs ou
égales 3 18/30 (36) kV.

Deuziéme partie: Régime cyclique pour des cibles de
tensions supéricures A 18/30 (36) kV et régimes de
sccours pour des clibles de toutes tensions.

853-2 (1989)

885:~ Méthodes d'essais électriques pour les cibles électriques.

$85-1 (1987)  Premidre panie: Essais électriques pour les cibles, les
conducieurs et les fils, pour une tensicn infénicure ou
égale & 450/750 V.

8852 (1987)  Dewxigme partie: Essais de décharges partielles.

885-3(1988) Troisitme partic: Méthode d'essais pour mesures
de décharges partielles sur longuewrs de ciibles de

puissance extrudés.

940 (1988) Calcul des courants de cour-circuit admissibles au
plan thermique, tenant compte des effets d'un échauf-
fement non adiabatique.

986 (1989) Guide anx limites de température de court-circuit

dos cibles électriques de tension assignée de 1813
(3,6) kV 3 18/30 (36) kV.

1034:— Mesure de la densité de fumées dégagées par des cibles lectn-
ques brilant dans des conditions définies.

1034-1 (1990) Pamie 1: Appareiliage d'essai,

1034-2 (1991)  Pan 2: Procédure d'essal ¢t prescriptions.

Méthode de calcul des coefficients de réduction de
'intensité de courant admissible pour des groupes de
cibles posés & I'sir libre ot protégés du rayoanement
salaire direct,

Optimisation économtique des sections d'ime do
cibles électriques de paissance,

Cables d'équipement pontable de misc a la terre ot do
court-circuil.

1042 (1991)

1059 (1991)

1138 (1992)

Publication 228

1EC publications prepared
by Technical Committee No. 20 (continued)

853:= Calculation of the cyclic and cn;agenq current rating of cables.

853-1(1985)  Pan L: Cyclic rating factor for cables up to and in-
cluding 18/30 (36) kV.
853-2(1989) Pan 2: Cydlic rating of cables greater than 18/30

(36) kV end emergency ratings for cables of all
voltages,

885:= Electrical test methods for electric cables.

885-1 (1987)  Pant 1: Elearical test for cables, cords and wires for
voltages up 10 and including 450/750 V.

8852 (1987)  Pant 2: Panial discharge tests.

§85-3 (1988)  Pant 3: Test methods for partial discharge measure-
tuents on lengths of extrded power cables.

049 (1988) Calculation of themmally permissible shon-circuit
currents, taking into account non-adisbatic heating
effects

986 (198%) Guide to the short-circuit temperature limits of elec-

tric cables with a rated voltage from 1,873 (3,6) kV to
18130 (36) kV.

10342 Measurement of smoke deasity of eloctric cables buming under
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